

 

Синий провод- 1 виток, 
Красный провод- 1,5 витка. 

Симетрирующий тр-р 50 / 300 


 

Начинаем с того, что наматываем 2,5 витка (голубой цвет), исходя из требуемого сопротивления 300 Ом. Другой конец провода соединяем с массой на уровне подключения входа. Это будет общая точка массы. Беря начало из точки массы наматываем новые 2,5 витка провода (зеленый цвет) которые заканчивают обмотку 300 ом. Опять начиная с точки массы, наматываем еще 2 витка провода (красный цвет) который подключаем к входному разъему (PL).

Диаметр провода определяется возможностью уместить обмотки в ферритовой трубке. 
Заполнение всего отверстия. Полным и равномерным заполнением окна сердечника можно добиться меньшего “завала” на ВЧ диапазонах.
Следуя этому принципу мы можем осуществить различные согласования, соблюдая количество витков в соответствии с таблицей:
	Адаптация
	Голубой
	Зелёный
	Красный

	50/50
	1
	1
	2

	50/110
	1.5
	1.5
	2

	50/200
	2
	2
	2

	50/300
	2.5
	2.5
	2

	50/450
	3
	3
	2

	50/600
	3.5
	3.5
	2

	50/800
	4
	4
	2


Исходя из размера, обмотка может быть выполнена из эмалированного жесткого провода. Легче выполнить обмотку из гибкого изолированного провода.

